
Firma Petronova Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim 

swoją działalność rozpoczęła w 2005 roku. Specjalizujemy się w dostawach urządzeń i usług dla 

stacji paliw i LPG, głównie dystrybutorów paliwowych i dystrybutorów LPG, ale także szerokiej 

gamy urządzeń dla stacji paliw.

 

Jesteśmy GENERALNYM  PRZEDSTAWICIELEM  W  POLSCE firmy Petrotec - Portugalia 

należącej do światowych liderów w produkcji dystrybutorów paliw i LPG (www.petrotec.pl). 

Grupa Petrotec zyskała prestiż i zaufanie klientów na całym świecie w ciągu prawie trzydziestu lat 

działalności. Dzisiejszy rynek, na którym panuje duża konkurencja, wymaga urządzeń o doskonałej 

jakości i własnościach eksploatacyjnych.

PETRONOVA Sp. z o.o

ul. Krotoszyńska 35

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel.:	 062 73 75 980 - 983

fax:	 062 73 75 985

e-mail:	 biuro@petronova.pl

web: 	 www.petronova.pl

KOMPRESORY
I ODKURZACZE



Urządzenia 
skrojone na miarę 
każdej stacji paliw.

Odkurzacze 
i kompresory

EURO NOVA 
500S

www.petronova.pl

•	 samoobsługowy,

•	 przeznaczony do zanieczyszczeń suchych i 
mokrych,

•	 regulowany czas pracy,

•	 wykonanie w wersji na monety lub żetony,

•	 jedno lub dwuwężowy,

•	 moc 1,6 kW,

•	 zasilanie 230V/50 Hz,

•	 prosta obsługa,

•	 obudowa wykonana ze stali nierdzewnych.

•	 samoobsługowy bezolejowy,

•	 pojemność zbiornika 6 l.,

•	 manometr analogowy (manometr cyfrowy 
z preselekcją ustawiania ciśnienia  
w oponach z dużym wyświetlaczem LCD),

•	 ciśnienie robocze do 5,5 bar (opcja do  
10 bar),

•	 opcjonalnie wykonanie z wysięgnikiem 
węża,

•	 moc 1,1 kW,

•	 zasilanie 230V/50 Hz,

•	 prosta obsługa,

•	 obudowa wykonana ze stali nierdzewnych,

•	 dopuszczenie typu GUM.

•	 sam odkurzacz jedno lub dwuwężowy,

•	 sam kompresor,

•	 odkurzacz i kompresor w jednej obudowie.

ODKURZACZ PODSTAWOWE FUNKCJE:

KOMPRESOR PODSTAWOWE FUNKCJE:

OPCJE WYKONANIA:

Urządzenia 
skrojone na miarę 
każdej stacji paliw.

Kompresory do 
pompowania
PCL

•	 samoobsługowy, bezzbiornikowy,

•	 manometr cyfrowy z preselekcją ustawiania ciśnienia w oponach z 
dużym wyświetlaczem LCD,

•	 funkcja autostartu,

•	 dokładne i powtarzalne pompowanie,

•	 wysokiej jakości czujnik ceramiczny,

•	 dźwiękowy i wizualny sygnał zakończenia pompowania,

•	 szybka i łatwa instalacja i obsługa,

•	 ciśnienie robocze do 5,5 bar (w modelach D87 i D88 do 10 bar),

•	 długość węża z końcówką zaciskową 7,5 m (w modelach D87-D88 
moduł zwijania węża),

•	 opcjonalnie model D87-88 wyposażony w opcje z woda,

•	 obudowa wykonana ze stali nierdzewnych.

WAŻNIEJSZE ZALETY:

www.petronova.pl

Model D82-D83

WARUNKI PRACY:

Model D87 – D88

DANE ELEKTRYCZNE:

DANE TECHNICZNE WYMIARY:

Wysokość:	 1 175 mm

Szerokość: 	 355 mm

Głębokość:	 205 mm

Wąż powietrza: 	 7,5m spiralny

Temperatura: 

Temperatura 
przechowywania: 

Zakres wilgotności:

-20 °C do +70 °C 

od -30°C do + 80 °C

do 95% RH 
bez kondensacji

Wysokość:	  175 mm 

Szerokość: 	 510 mm 

Głębokość:	 405 mm

Wąż powietrza: 	 7,62 m spiralny

Wąż do wody: 	 4 m spiralny

Napięcie 
znamionowe:

Min.

Max.

Pomiar ciśnienia,
dokładność:
  
Pomiar ciśnienia,
dokładność odczytu:

230 V ~ 100/120 V AC 

175 V ~ 75 V

265 Vac 140 Vac

do ± 0,5% pełnej skali

1 psi /0,1 bar


