
A5000
TANKOWANIE PALIWA 

Ostre linie i ciemniejsze kolory 
zapewniają "czysty" wygląd, 
chroniąc go przed brudem 
i oznakami zużycia.

Dowolna konfiguracja
Dystrybutor paliwa Axon A5000 to najbardziej konfigurowalne urządzenie w ofercie, oferujące wszystkie 
dostępne opcje mediów/systemów płatności. Stanowi idealny wybór dla tych, którzy szukają elastycznego 
dystrybutora paliw, który zapewni przewagę nad konkurencją w Twoim biznesie.

ŁATWIESZA KONFIGURACJA 
I SERWIS 

Nowe panele w połączeniu 
z większą głębokością we 
wnętrzu zapewniają 
praktyczny dostęp do 
wszystkich elementów 
regulacyjnych gdy jest to 
konieczne, co jest kluczowe 
dla łatwiejszej konserwacji.

Certificate:  ATEX | MID

NOWOCZESNY EKRAN 
DOTYKOWY
Ze szkłem hartowanym 
do bezpośredniego 
druku cyfrowego na 
szkle, co zapewnia 
większą użyteczność 
i wygodę użytkowania.

Wydajność do 130 l/min.          Wieloproduktowy          Do 12 węży 
      (wersja z AdBlue)

     Do 5 rodzajów paliw Multimedia 

MODUŁ PŁATNOŚCI
Umożliwia wiele konfiguracji płatności 
(OPT lub samodzielny wyświetlacz 
multimedialny) i integruje się 
z systemami innych firm.

SOLIDNA KONSTRUKCJA
Rama 
stal ocynkowana
z podwójnym malowaniem.
Obudowa: 
stal nierdzewna.
Panele hydrauliki: 
aluminiowe z podwójną 
powłoką malowaną.

CZĘŚCIOWE LUB 
CAŁKOWICIE
ZWIJANE WĘŻE 
Zaprojektowane
z myślą o łatwości 
korzytania.

MINIMALISTYCZNY
PROJEKT

Maksymalna wydajność połączona z przyjemnym użytkowaniem
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ZASILANIE POMP Ssąca: kompaktowa pompa zębata o wysokiej 
wydajności PPS. Tłocząca: pompa zanurzeniowa.

PRZEPŁYWOMIERZ Przepływomierz z generatorem impulsów.

FILTRY Stal nierdzewna, wielokrotnego użytku, siatka 100 μm

SILNIK Zasilanie, jedno/trójfazowe, 50/60 Hz 
z wewnętrznym zabezpieczeniem termicznym.

WYŚWIETLACZ iMC

OPCJE

Wybór wydajności 40-80 l/min.,• Moduł głosowy • Liczniki elektromechaniczne • Wyłącznik automatyczny • Główny wyłącznik bezpieczeństwa 
(LPG) • Elektroniczne ogrzewanie głowicy • Odzysk oparów, stopień II • Odzysk oparów z monitorowaniem • Silnik jedno/trójfazowy • Ogrzewanie 
obudowy hydraulicznej AdBlue (ATEX) • Gotowość do pracy w trybie satelitarnym (1 na stronę) • Złącza rozłączne • Niestandardowe pistolety
i satelita • Elastyczne połączenie ssące • Rama fundamentowa • Obudowa ze stali nierdzewnej AISI316 • OPT • Multimedia.

Trawały i większy wyświetlacz Ulepszona hydraulika

• Wyraźne cyfry 
w każdych 
warunkach 
oświetleniowych.

• Maksymalna 
elastyczność przy 
minimalistycznym 
designie.

• Intuicyjny ekran 
dotykowy.

• Stop aluminium 
otrzymywany poprzez 
wtrysk pod ciśnieniem.
• Wlotowe przewody 
ssawne ustawione 
w całym zakresie.
• Miernik bez kalibracji 
mechanicznej.
• P-Flux podłączony do 
elektroniki w celu 
zarządzania błędami.
• Szybkozłącze 
z przepływomierzem.

A5000
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WĄŻ Ø16, 19, 21, 25 mm (EN1360/
EN13483) (VR2 zatwierdzony). 

PISTOLET Automatic ZVA2 lub inne. 

WYDAJNOŚĆ 10, 40, 80, 130 l/min. 

PROTOKÓŁ
KOMUNIKACJI

Petrotec, EP55, Pulse Interface, ER3, IFSF IP, IFSF Lon, HDX 
485 and HDX 2WI (Gilbarco), Dunclare, Pumalan, HDX IP 

WYŚWIETLACZ Tekran dotykowy • Szkło hartowane • Preselekcja.
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Generalny Przedstawiciel w Polsce:  PETRONOVA Sp. z o.o. - Ostrów Wlkp. 
tel. 48 62 7375980, www.petronova.pl,
e-mail: biuro@petronova.pl




